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HP IDE Hard Disk Drive 

Technical Information 

HP IDE-Festplattenlaufwerk 

Technische Daten 

Unite de disque dur HP IDE 

Informations techniques 

Unidad de Disco Duro IDE de HP 

Information Tecnica Lease esto primero 

Unita disco rigido IDE HP 

Informazioni tecniche 




Jumper Settings 

Einstellungen der Steckbrucken 
Reglages des cavaliers 
Ajustes de Puentes 
Impostazioni dei ponticelli 



D9623AI10GB), P2813A (40 GB) 
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• • • • 



\ 



Cable Select (Default Jumper Settings) 

Cable Select (Voreinstellung der Steckbrucken) 

Selection associee au cable (reglages par defaut des cavaliers) 

Seleccion de Cable (Ajustes de Puentes Predeterminados) 

Cable Select (Impostazioni predefinite dei ponticelli) 

mmmm ( mmmmm^ ) 



D7517A (15 GB), P2666A (20 GB), D9804 (30 GB) 



\ 



Cable Select (Default Jumper Settings) 
Cable Select (Voreinstellung der Steckbrucken) 
Selection associee au cable (reglages par defaut des cavaliers) 
Seleccion de Cable (Ajustes de Puentes Predeterminados) 
Cable Select (Impostazioni predefinite dei ponticelli) 

mmmm (mmmmrn^) 



English Deutsch Francais Espahol Italiano fSf!! 11 ! 11 ^ 

(T) Power Connector NetzanschluB Connecteur d'alimentation Conector de Alimentacion Connettore di alimentazione mM'M^Wt 
(2) Data Connector DatenanschluB Connecteur de donnees Conector de Datos Connettore dati ^^j.^^^ 



NOTE 



*^ Your HP IDE hard disk drive can transfer data at up to 1 00 Mb/s when installed in PC systems which support Ultra-ATA. To benefit 
f mm tr| is fast data transfer rate, the data cable marked Ultra-ATA must be used when you install these drives. 

This drive may also be installed in PC systems which do not support Ultra-ATA. In this case it is not necessary to use a data cable 
^ designed for Ultra ATA. 



HINWEIS 

*^ Wenn Ihr HP IDE-Festplattenlaufwerk in PC-Systemen installiert ist, die Ultra-ATA unterstutzen, kann es Daten mit einer 
J«J Ubertragungsgeschwindigkeit von bis zu 100 Mb/s ubertragen. Urn diese hohe Ubertragungsgeschwindigkeit nutzen zu konnen, 
^2 muG bei der Installation dieser Laufwerke das Datenkabel mit der Aufschrift "Ultra-ATA" verwendet werden. 

^ Dieses Laufwerk kann auch in PC-Systemen installiert werden, die nicht Ultra-ATA unterstutzen. In solchen Fallen muB kein 
9i spezielles Datenkabel fur Ultra-ATA verwendet werden. 



REMARQUE 

Votre unite de disgue dur HP IDE peut transferer des donnees a une vitesse maximale de 100 Mo/s s'il est installe sur un systeme 
prenant en charge Ultra-ATA. Pour pouvoir beneficier d'une telle vitesse de transfert, le cable de donnees "Ultra-ATA" doit etre 
^ utilise lors de Installation de ces unites. 

^ Cette unite peut egalement etre installed sur des PC ne prenant pas en charge Ultra-ATA. Le cas echeant, il n'est pas necessaire 
ftt d'utiliser un cable de donnees concu pour Ultra-ATA. 



NOTA 

Su unidad de disco duro IDE de HP puede transferir datos hasta 100 Mb/segundo cuando esta instalado en sistemas de PC gue 
j& soportan Ultra-ATA. Para beneficiarse de esta velocidad de transferencia de datos rapida, debe utilizar el cable de datos marcado 
^ como Ultra-ATA cuando instale estas unidades. 



Esta unidad tambien se puede instalar en sistemas de PC que no soporten Ultra-ATA. En este caso no sea necesario utilizar el cable 
de datos disehado para Ultra-ATA. 



NOTA 

Q L'unita disco rigido IDE HP e in grado di trasferire dati a una velocita che pud raggiungere i 100 MB al secondo se installata in PC 
^ che supportano il protocollo Ultra-ATA. Per sfruttare una velocita cosi alta, nell'installazione di queste unita e necessario usare il 
cavo dati contrassegnato dalla dicitura Ultra-ATA. 

« ^* 

L'unita disco pud essere installata anche in PC che non supportano I ' Ultra ATA, ma in questo caso e necessario usare un cavo dati 
Cfc appositamente realizzato per I ' Ultra ATA. 



m hp ide mm&$&E3cm uitra-ATA mmxm&mm^m > •z^wMm 100 mvs mm 

Ultra-ATA ° 
m Ultra-ATA rfrJI§g+^»*4Sil ° 



Partitioning 



HP recommends the following partitioning: 

NOTE: There are no tools to convert from NTES or FA T32 to FA TW. (FA TIB, FA T32 and NTFS disk formats are described in your operating 
system manual. 



Operating System 


Partitioning 


Windows NT 


One maximum-sized FAT16 1 partition (for system files). One NTFS partition for remainder of disk 
capacity. 


Windows 95 (0SR2/2.5)/ Windows 98/ Windows 2000 


One maximum- sized FAT32 partition. 


MS-DOS/Windows 3. 11/Windows 95 (0SR1) 


Use as many maximum-sized FAT16 partitions as required. 



1 . FAT1 6 partitions do not exceed 2 GB. 



Partitionierung 

HP empfiehlt die folgende Partitionierung: 

HfNWEIS: Es existieren keine Hilfsprogrsmme, urn das Format von NTFS oder FA T32 in FA TIB zu konvertieren /die P/attenformate FA TW, FA F32 uod NTTS warden im 
Handbuch Ikes Betriebssystems beschriebenl. 



Betriebssystem 


Partitionieren 


Windows NT 


Eine maximal dimensionierte FAT16'-Partition (fur Systemdateienl. Eine NTFS-Partition fur die ver- 
bleinende Festplattenkapazitat. 


Windows 95 I0SR2/2.5) / Windows 98 / Windows 2000 


Eine maximal dimensionierte FAT32 Partition. 


MS-DOS / Windows 3.11/ Windows 95 I0SR1I 


Benutzen Sie so viele maximal dimensionierte FAT1 B 1 -Partitionen wie erforderlich. 



1 . FAT1 6-Partitionen sind nicht grower als 2 GB. 



Decoupage des partitions 

HP suggere les partitions suivantes: 

REMARQUE: II n 'existe aucun ootilpour transformer les formats NTFS ou FA T32 en format FA FIB. ties formats FA FIB, FA F32 et NFFS sont decrits dans fa notice de 
votre systeme d'exploftation). 



Systeme d'exploitation 


Decoupage des partitions 


Win NT 


Une seule partition FAT1B 1 de taille maximum (pour le systeme HDDI. Line seule partition NTFS pour le reste du disque. 


Win 95 I0SR2/2.6I/ Win 98/ Win 2000 


Une seule partition FAT32 de taille maximum. 


MS-DOS/Win 3.11/Win 95I0SR1I 


Utilisez autant de partitions FAT1B 1 , de taille maximum, que necessaire. 



1 . Les partitions FAT1 6 ne depassent pas 2 Go. 



Creacidn de particiones 

HP recomienda realizar las particiones siguientes: 

NOT A: No hay herramientas para converdr los formatos NTFS o FAT 32 en FA T IB llos formatos de disco FA TIB, FA T32 y NTFS se describen en el manoal del sistema 
operative! 



Sistema operativo 


Creation de particiones 


Windows NT 


Una particion FAT16 1 de tamafio maximo Ipara archives de sistema). Una particidn NTFS para el resto de la 
capacidad del disco. 


Windows 95 (0SR2/2.5)/ Windows 98/ Windows 2000 


Una particion FAT32 de tamaho maximo. 


MS-DOS/Windows 3. 11/Windows 95 (0SR1) 


Utilice tantas particiones FAT16 1 de tamano maximo como sean necesarias. 



1. Las particiones FAT16 no exceden los 2 GB. 

Ripartizione 

HP raccomanda la ripartizione seguente: 

NOT A: Non esistono strumenti per trasformare I format/' NTSF o FAT32 in FATIB. (I format/ FAT 16, FAT32 e NTFS sono descritti nelia Guida del Sistema Operativo). 



Sistema operativo 


Ripartizione 


Win NT 


Un'unica partizione FAT16 1 di massima dimensione (per i file di sistemal. Un'unica partizione NTFS per la capacita disco 
residua. 


Win 95 I0SR2/2.5I/ Win 98/ Win 2000 


Un'unica partizione FAT32 di massima dimensione. 


MS-DOS/Win 3.11/Win 95 10SR1I 


Utilizzare tune le partizioni FAT16 1 , di massima dimensione, necessarie. 



1 . Le partizioni FAT1 6 non superano i 2 GB. 



HP ««««|R«T»;SHfT#B : 

u : stunrnxMnsm ntfs 35 fat32 mnm fatl6 ( &m^m^Si^m^tmr fa™ -fat32 & ntfs sasss) - 



immm 


SB 


Windows NT 


-mmmm-km fatio'^sb 

■ #ffl»-ffl NTFS »flJH - 


Windows 95 (OSR2/2.5)/ Windows 98/ Windows 2000 


-fLWfiH^rB FAT32 »flJE ° 


MS-DOS/Windows 3. 11/Windows 95 (OSR1) 


mmmm %>m®mm±® fatis 1 &»m° 



1.FAH6 ft-mu^'&mm 2 gb° 



Technical Specifications 

Use the following specifications to verify that the hard disk configuration is correct in the PC's setup program. 





D9623A 1 

tO 110 MB 


D7517A 1 

15 301 MB 


P2666A 4 
20 000 


D9804A 1 

30 604 MB 


P2813A 4 
40 027 


Number of cylinders 
(Cyl/Cyln) 


16383 


16383 


16383 


16383 


16383 


Number of beads 
(Hd/Head) 


1 6 


1 6 


1R 
I D 


1R 
I D 


1R 
1 D 


Number of sectors 
(Sc/Sect) 


63 


63 


63 


63 


63 


LBA 2 


19746720 (Dec) 


1C807C0 (Hex) 


39851760 (Dec) 


3900FE4(Hex) 


78177792 (Dec) 


Translation (XI) 


Yes/Extended 3 


Power Requirements 


5V: 420mA 
12V: 950mA 

(typical) 
5V: 800mA 
12V: 2200mA 
(max.) 


5V: 510mA 
12V: 81 1mA 

(typical) 
5V: 700mA 
12V: 2500mA 
(max) 


5V: 340mA 
12V: 860mA 

(typical) 
5V: 490mA 
12V: 1800mA 
(max) 


5V: 510mA 
12V: 811mA 

(typical) 
5V: 700mA 
12V: 2500mA 
(max) 


5V: 510mA 
12V: 820mA 

(typical) 
5V: 620mA 
12V: 2500mA 
(max) 



1 . The maximum data transfer speed supported by this drive is 66 Mb/s 

2. Some HP PC's cannot use LBA. Refer to your HP PC manual for more information. If your HP PC does not support LBA then your drive will be limited 
to 8.4 GB CHS format. 

3. WARNING: Some operating systems cannot use "Yes/Extended". Befer to your operating system documentation for more information. If this is ok, then 
use "No/Standard". In this case, the drive's capacity may be reduced. 

4. The maximum data transfer speed supported by this drive is 100 Mb/s 



Technische Daten 

Anhand der folgenden Daten kdnnen Sie Oberprufen, ob die beim Setup-Programm Ihres PC angezeigten Konfigurationsdaten 
fOr Ihr Festplattenlaufwerk korrekt sind. 





D9623A 1 

10.110MB 


D7517A 1 

15.301 MB 


P2666A 4 
20.000 


D9804A 1 

30.604 MB 


P2813A 4 
40.027 


Anzahl der Zylinder 
(Cyl/Cyln) 


16.383 


16.383 


16.383 


16.383 


16.383 


Anzabl der Kbpfe 
(Hd/Head) 


16 


16 


16 


16 


16 


Anzahl der Sektoren 
(Sc/Sect) 


63 


63 


63 


63 


63 


LBA 2 


19746720 (dez.) 


1C807C0 (hex.) 


39851760 (dez.) 


3900FE4 (hex.) 


78177792 (dez.) 


Ubersetzung (XI) 


Yes/Extended 3 


Anforderungen der 
Stromversorgung 


5 V: 420 mA 
12 V: 950 mA 

(typisch) 
5 V: 800 mA 
12 V: 2200 mA 
(max.) 


5 V: 510 mA 
12 V: 811 mA 

(typisch) 
5 V: 700 mA 
12 V: 2500 mA 
(max) 


5 V: 340 mA 
12 V: 860 mA 

(typisch) 
5 V: 490 mA 
12 V: 1800 mA 
(max) 


5 V: 510 mA 
12 V: 811 mA 

(typisch) 
5 V: 700 mA 
12 V: 2500 mA 
(max) 


5 V: 510 mA 
12 V: 820 mA 

(typisch) 
5 V: 620 mA 
12 V: 2500 mA 
(max) 



1 . Die maximal von diesem Laufwerk unterstutzte Ubertragungsgeschwindigkeit ist 66 Mb/s. 

2. Einige HP PCs konnen LBA nicht verwenden. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Handbuch zu Ihrem HP PC. Wenn LBA von Ihrem HP PC nicht 
unterstutzt wird, ist Ihr Festplattenlaufwerk auf das 8,4 GB CHS-Format beschrankt. 

3. WARNUNG: Einige Betriebssysteme unterstutzen die Option "Yes/Extended" nicht. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation zu 
Ihrem Betriebssystem. Sollte das fur Ihr System zutreffen, mussen Sie "No/Standard" verwenden. In diesem Fall kann es zu einer Reduzierung der 
Laufwerkkapazitat kommen. 



4. Dieses Laufwerk unterstutzt eine maximale Datenubertragungsgeschwindigkeit von 100 Mb/s. 



Specifications techniques 

A I'aide des specifications suivantes, verifiez que les informations de configuration de I'ecran Setup sont correctes pour votre 
disque dur. 





D9623A 1 

10110MB 


D7517A 1 

15 301 MB 


P2666A 
20 000 


D9804A 1 

30 604 MB 


P2813A 
40 027 


Nombre de cy lindres 

(OnlIPiilnl 

(Lyl/Lyln) 


16383 


16383 


16383 


16383 


16383 


Nombre de tetes 
(Hd/Head) 


16 


16 


16 


16 


16 


Nombre de secteurs 
(Sc/Sect) 


63 


63 


63 


63 


63 


LBA 2 


19746720 (Dec) 


1C807C0 (Hex) 


39851760 (Dec) 


39D0FE4 (Hex) 


78177792 (Dec) 


Traduction (XI) 


Yes/Extended 3 


Specifications 
d'alimentation 


5V: 420mA 
12V: 950mA 

(typical) 
5V: 800mA 
12V: 2200mA 
(max.) 


5V: 510mA 
12V: 81 1mA 

(typical) 
5V: 700mA 
12V: 2500mA 
(max) 


5V: 340mA 
12V: 860mA 

(typical) 
5V: 490mA 
12V: 1800mA 
(max) 


5V: 510mA 
12V: 811mA 

(typical) 
5V: 700mA 
12V: 2500mA 
(max) 


5V: 510mA 
12V: 820mA 

(typical) 
5V: 620mA 
12V: 2500mA 
(max) 



1 . La vitesse de transfert de donnees maximale prise en charge par le pilote est Ultra DMA 100 Mo/s. 

2. Certains PC de HP ne peuvent utiliser LBA. Consultez la notice de votre ordinateur HP vous plus d'informations. Si votre ordinateur HP n'est pas 
compatible avec LBA, votre disque dur sera alors limite au format CHS 8,4 Go. 

3. AVERTISSEMENT: certains systemes d'exploitation ne peuvent pas utiliser les valeurs "Yes/Extended". Veuillez vous reporter aux instructions 
concernant le systeme d'exploitation pour de plus amples informations. 

Si tel est le cas pour votre systeme, vous devez utiliser les valeurs "No/Standard". Dans ce cas, la capacite de I'unite risque d'etre reduite. 



Especif icaciones Tecnicas 

Use las siguientes especificaciones para comprobar que la configuration de su unidad de disco duro es la correcta en el 
programa de configuracibn del PC. 





D9623A 1 

10110MB 


D7517A 1 

15 301 MB 


P2666A 
20 000 


D9804A 1 

30 604 MB 


P2813A 
40 027 


Numero de cilindros 
(Cyl/Cyln) 


16383 


16383 


16383 


16383 


16383 


Numero de cabezas 
(Hd/Head) 


16 


16 


16 


16 


16 


Numero de sectores 
(Sc/Sect) 


63 


63 


63 


63 


63 


LBA 2 


19746720 (Dec) 


1C807C0(Hex) 


39851760 (Dec) 


3900FE4(Hex) 


78177792 (Dec) 


Translation (XI) 


Yes/Extended (Si/extendido) 3 


Requisites de 
alimentacidn 


5 V: 420 mA 
12 V: 950 mA 

(tipico) 
5 V: 800 mA 
12 V: 2200 mA 
(max) 


5 V: 510 mA 
12 V: 811 mA 

(tipico) 
5 V: 700 mA 
12 V: 2500 mA 
(max) 


5 V: 340 mA 
12 V: 860 mA 

(tipico) 
5 V: 490 mA 
12 V: 1800 mA 
(max) 


5 V: 510 mA 
12 V: 811 mA 

(tipico) 
5 V: 700 mA 
12 V: 2500 mA 
(max) 


5V: 510mA 
12V: 820mA 

(typical) 
5V: 620mA 
12V: 2500mA 
(max) 



1 . La velocidad de transferencia de datos maxima soportada par este controlador es 66 Mb/segundo. 

2. Algunos PCs HP no pueden usar LBA. Consults el manual de su PC HP para mas informacion, si nn lo soporta, entonces su unidad estara limitada a 
fnrmatn CHS de 8,4 GB. 

3. AVISO: Algunos sistemas operativos no pueden usar "Yes/Extended". Consulte la documentacion del sistema operative para mas informacion. Si es el 
caso de su sistema, tendra que usar entonces "No/Standard". En este caso, la capacidad de la unidad puede reducirse. 



Specif iche techniche 

Usare queste specifiche per verificare che le informazioni di configurazione presentate nella videata di 
Setup siano corrette per il disco rigido installato. 





D9623A 1 

10 110MB 


D7517A 1 

15 301 MB 


P266GA 
20 000 


D9804A 1 

30 604 MB 


P2813A 4 
40 027 4 


Numero di cilindri 

fPiil/Pulnl 

(Lyl/Lyln) 


16383 


16383 


16383 


16383 


16383 


Numero di testine 
(Hd/Head) 


16 


16 


16 


16 


16 


Numero di settori 
(Sc/Sect) 


63 


63 


63 


63 


63 


LBA 2 


19746720 (Dec) 


1C807C0 (Hex) 


39851760 (Dec) 


3900FE4 (Hex) 


78177792 (Dec) 


Traduzione (XI) 


Yes/Extended 3 


Requisiti 
alimentazione 


5V: 420mA 
12V: 950mA 

(typical) 
5V: 800mA 
12V: 2200mA 
(max.) 


5V: 510mA 
12V: 811mA 

(typical) 
5V: 700mA 
12V: 2500mA 
(max) 


5V: 340mA 
12V: 860mA 

(typical) 
5V: 490mA 
12V: 1800mA 
(max) 


5V: 510mA 
12V: 811mA 

(typical) 
5V: 700mA 
12V: 2500mA 
(max) 


5V: 510mA 
12V: 820mA 

(typical) 
5V: 620mA 
12V: 2500mA 
(max) 



1 . La massima velocita di trasferimento dati supportata da questo driver e 66 Mb/sec. 

2. Alcuni PC della HP non sono previsti per LBA. Consultare il manuale del PC per informazioni dettagliate. Se il PC HP non supporta LBA, il disco e limitato 
al formato CHS 8,4 GB. 

3. AVVERTENZA: Alcuni sistemi operativi non possono usare i valori "Yes/Extended". Per maggiori informazioni consultare il manuale del sistema operative. 
In questi casi occorrera utilizzare le impostazioni "No/Standard". In questo caso, la capacita del disco potrebbe risultare ridotta. 

4. La massima velocita di trasferimento dati supportata da questa unita disco e di 100 Mb/s 





D9623A 1 

10 110 MB 


D7517A 1 

15 301 MB 


P2666A 4 

20 000 


D9804A 1 

30 604 MB 


P2813A 4 

40 027 


(Cyl/Cyln) 


16383 


16383 


16383 


16383 


16383 


WMWl 

(Hd/Head) 


16 


16 


16 


16 


16 


(Sc/Sect) 


63 


63 


63 


63 


63 


LBA 2 


19746720 
( +«» ) 


1C807CO 

( +7vata ) 


39851760 

( +mm ) 


3900FE4 
( + AS« ) 


78177792 

( +-mm ) 


mm (xi) 


Yes/Extended 3 ( ft / 8E# ) 


ass* 


5V : 420mA 
12V : 950mA 

(mm) 

5V : 800mA 
12V : 2200mA 


5V : 510mA 
12V : 811mA 

mm) 

5V : 700mA 
12V : 2500mA 

(M±) 


5V : 340mA 
12V : 860mA 

(mm) 

5V : 490mA 
12V : 1800mA 

(m±) 


5V : 510mA 
12V : 811mA 

(mm) 

5V : 700mA 
12V : 2500mA 

(m±) 


5V : 510mA 
12V t 820mA 

(mm) 

5V : 620mA 
12V : 2500mA 

(m±) 



1. immm^mmmmmmmmmm ee m>/ 8 

2. s* hp mxnmmtmm u» ° m^mim hp *Aitis»KM#H#«»i ° mmm hp «a*k^s 
m lba . mmmmmmm 8.4 gb chs tss - 

3. *ft : Kfiff«««*»IJ 'Yes/Extended j • «MK#Sf»l • W#B88Stt?t*ttlS<jR'fl:4:# • »**« 
m • Wm&fB r No/Standard j («/««) = Sfflfltf ST • WM nlliri#«/h • 

i. ttmmmizmmmammmmmm 100 m>/ s 



DECLARATION OF CONFORMITY 



According to ISO/IEC Guide 22 and CEN/CENELEC EN 45014 



Manufacturer's name: HEWLETT-PACKARD France 

Manufacturer's address: 5 Avenue Raymond Chanas-Eybens 

38053 GRENOBLE Cedex 09 - FRANCE 

Declares that the products: 

Product Name HP IDE Hard Disk Drive 

Model Number(s) 

D9623A 
D7517A 
P2666A 
D9804A 
P2813A 

Conform(s) to the following Product Specifications: 



International: IEC 60950:1991 +A1 +A2 +A3+A4 

Europe: EN 60950:1 992 +A1 +A2 +A3+A4 + A1 1 



CISPR 22:1993+A1+A2/EN 55022: 1994+A1+A2 Class B 

EN 50082-1:1992 

IEC 801 -2:1 991 / prEN 55024-2:1 992 - 4kV CD, 8kV AD 
IEC 801-3:1984/ prEN 55024-3:1991 - 3V/m 
IEC 801 -4:1 988 / prEN 55024-4:1 993 - 0.5 kV Signal Lines 

1 kV Power Lines 



Supplementary information : The product herewith complies with the requirements of the following Directives and 
carries the CE-marking accordingly: 
EMC Directive 89/336/EEC. 



SAFETY 



CMC 



Grenoble 



September 2000 Didier CABARET 

Quality Manager 



For Compliance Information ONLY, contact: 

USA contact: Hewlett Packard Company, Corporate Product Regulations Manager 3000 Hanover Street, 
Palo Alto, CA 94304. (Phone (415) 857-1501) 



Part Number: 5969-5248 

Printed 09/00 in 5 ™ J 

Paper not bleached with chlorine 




5969-5248 



